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1. Opis pojava (hlapanje) 
 

Hlapanje (grizenje jasli, ang. cribbing) je ena od anomalij oralno ingestivnega vedenja pri 
konjih, ki nastanejo zaradi neprimerne strukture hrane, premajhnega obsega � ivljenjskega 
prostora, brezdelja, lahko so priu� ene ali pa dedne. Prehranjevalno vedenje pri konjih 
vklju� uje iskanje hrane, oprijemanje z ustnicami in � ve� enje pred po� iranjem. Ker pri 
udoma� enem konji v tej sekvenci prehranjevanja prihaja do frustracij, prihaja do raznih 
oralnih motenj. Vedenjski set pri grizenju jasli izgleda tako (Slike 1, 2 in 3): konj se z 
zgornjimi zobmi obesi na trden objekt (lesena ograja, jasli in podobno), nato pa pritiska 
navzdol in po� ira zrak ter ga potika v � elodec. To spremljajo posebni zvoki. Mladi brezdelni 
konji, ki stojijo v dru� bi s konji hlapa� i, lahko to motnjo od njih prevzamejo, zato je treba biti 
pozoren in v zvezi s tem kaj ukreniti. Hlapa� i pri zgornjih sekalcih � e ka� ejo oguljenost zob 
do te mere, da se ti konji ne morejo ve�  pasti. Verjetno je to motnja, na katero ima velik vpliv 
tudi dednost. 

         
 
Slike 1, 2 in 3: Hlapanje ali grizenje jasli 
 
 

2. Odpravljanje pojava 
 
Odpravljanje pojava je zelo te� avno. Mo� ne rešitve: 

- privezovanje dolo� enega posebej prirejenega jermena okoli vratu (Slike 4, 5 in 6). 
Jermen ima posebej oblikovan kovinski del in mora biti dobro zategnjen, vendar ne 
sme ovirati normalnega dihanja. Pri hranjenju tak jermen umaknemo.  

 

                 
 
Slike 4, 5 in 6: Jermen za odpravljanje hlapanja 
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- votle perforirane brzde, ki prepre� ujejo dejavnost ust,  
- nagob� nik (slika 7),  

 

 
Slika 7. Nagob� nik za prepre� evanje hlapanja 
 

- umikanje konja v prostor z ravnimi stenami 
- zaposlitev, obremenitev konja, da ima obilico dela in vaje 
- zaš� ita robov s kovinskimi prevlekami ali neprijaznimi materiali 
- kirurška odstranitev dela muskulature vratu 
- averzivna terapija..  
 
    
2.1 Averzivna terapija 
 
Vsaka vedenjska terapija bazira na teoriji u� enja in pojav abnormnega vedenja vidi kot 
funkcijo slabega prilagajanja u� enja. � esar se konj nau� i, se lahko tudi odu� i. Ta 
averzivna terapija uporablja dve glavni poti:  
 
- pogojna osvoboditev – olajšanje ali sprostitev odgovora. Averzivni stimulus je 

apliciran pogosto kot elektrošok. Olajšanje ob� uti konj, ko šok preneha delovati, kot 
oja� evalec za neki koristen ali prilagojen odgovor. 

- primeren averziven odgovor. Objekt v tem primeru dosega neprijeten – pogosto 
anksiozen odgovor v situacijah, ko izvaja ne� eleno vedenje. 

 

 
 
Slika 8. Ovratnica z napravo za elektrošok, kot se uporablja pri averzivni terapiji 
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Trditve 

 
 
1. Naprava za trajno odpravljanje hlapanja pri konjih vsebuje: ovratnico, ki se jo lahko 
namesti okoli konjevega vratu ter regulatorni obro� , ki ga podpira ovratnica in aplicira šok za 
konja. Regulatorni obro�  vsebuje prvi senzor, ki zazna aktivnost, zna� ilno za hlapanje, in  
drugi, ki zazna druge konjeve aktivnosti. Regulatorni obro�  vsebuje a logic circuit za 
prepre� evanje povzro� itve šoka kot odgovor na zaznano hlapalno aktivnost, ko drugi senzor 
zazna aktivnost, ki ni hlapanje. 
 
2. Naprava iz to� ke 1, v kateri kontrolni obro�  aplicira elektri� ni šok za konja.  
 
3. Naprava iz to� ke 1, v kateri je prvi senzor postavljen ob ventralne hlapalne mišice, ko je 
ovratnica nameš� ena na konju. 
 
4. Naprava iz to� ke 4, v kateri prvi senzor vsebuje stikalo, ki spremeni polo� aj, ko konj 
uporablja ventralne mišice za hlapanje.  
 
5. Naprava iz to� ke 1, v kateri drugi senzor zazna gibanje konjeve glave, ki jo lahko prvi 
senzor napa� no zazna kot hlapalno aktivnost. 
 
6. Naprava iz to� ke 1, v kateri drugi senzor vsebuje stikalo, ki zazna gibanje konjeve glave 
izven predizbranega ranga gibanja, v katerem bi tako gibanje lahko prvi senzor zaznal kot 
hlapanje.  
 
7. Naprava iz to� ke 7, v kateri drugi senzor vsebuje stikalo, ki zazna hitra gibanja konjeve 
glave.  
 
8. Naprava iz to� ke 1, v kateri regulatorni obro�  vsebuje prenosni vir energije, naprava 
dovoljuje normalno konjsko aktivnost, ko je ovratnica nameš� ena in aplicira šok samo ob 
hlapanju.  
 
9. Naprava iz to� ke 1, v kateri ovratnica vsebuje temenski in � elni pas, ki dr� ita ovratnico v 
pravem polo� aju na konjevi glavi, s prvim senzorjem na ventralni mišici. 
 
10. Naprava iz to� ke 10, kjer ovratnica vsebuje blazinico, ki je v kontaktu z obmo� jem grla in 
v kontaktu s spro� ilcem prvega senzorja, ki spremeni u� inek, ko se ventralne mišice skr� ijo.  
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11. Naprava iz to� ke 1, kjer drugi senzor vsebuje ve� smerno stikalo. 
 
12. Naprava iz to� ke 1, kjer regulatorni obro�  proizvaja spro� ilni signal za aplikacijo 
elektri� nega šoka na konja kot odgovor na prvi senzor, drugi senzor pa proizvede izhodni 
signal, ki inhibira spro� ilni signal aplikacije šoka kot odgovor na konjevo normalno aktivnost.  
 
13. Naprava, kjer prvi senzor vsebuje na pritisk ob� utljivo stikalo, ki reagira na pozicijo 
konjevih ventralnih mišic, drugi pa ve� smerno stikalo, ki zaznava normalno gibanje konja.  
 
14. Metoda za trajno odpravljanje hlapanja pri konjih vsebuje naslednje korake:  
 
(a) elektronska zaznava gibanja, zna� ilnega za hlapanje 
 
(b) elektronsko zaznavanje konjevega gibanja, ki ni hlapanje in ki povzro� a napa� no zaznavo 
hlapalnega  
 
(c) aplikacija šoka na konja samo takrat, ko je ugotovljeno hlapanje in ne, ko se zazna kakšno 
drugo gibanje. 
  
15. Metoda, kjer korak zaznave drugega gibanja vsebuje korak elektronsko zaznanega gibanja 
konjeve glave zunaj predizbranega ranga gibanja. 
  
16. Metoda, kjer korak zaznavanja konjevega drugega gibanja vsebuje korak elektronske 
detekcije hitrega gibanja konjeve glave.  

 
Opis 

 
OZADJE IZUMA  
 
1. Podro� je izuma  
 
Ta izum se v splošnem nanaša na tehnike za trajno zmanjšanje ali odpravljanje hlapanja pri 
konjih. Natn� neje, izum se nanaša na aplikacijo in uporabo adverzne šokterapije pri detekciji 
hlapanja z uporabo elektronske naprave, ki nadalje prepre� uje aplikacijo šokterapije med 
normalno konjevo aktivnostjo.  
 

2.Izhodiš� a 
Hlapanje je zelo neza� elena aktivnost konja, ki se pojavlja pri pribli� no 5-15% konjske 
populacije. Vzroki so lahko dolgo� asje, nau� eno vedenje ali dednost. Hlapanje je škodljivo 
tako za konja kot tudi za hlevsko opremo in navadno mora biti odpravljeno.  
Za odpravljanje hlapanja so skozi leta uporabljali ve�  tehnik. Ena od teh vsebuje hlapalni pas, 
ki prepre� uje pomo� nim respiratornim mišicam poteg larinksa v kavdalni smeri. Hlapalni pas 
je pri ve� ini konjev precej neefektiven. Whitefield je izumil vratni jermen, ki nosi napravo za 
elektrošok, ko zazna gibanje, zna� ilno za hlapanje. Vratni jermen nosi kontaktno ploš� o, ki 
zazna nenormalno širjenje konjevega vratu. Kljub temu ima Whitefieldova tehnika ve�  
neza� elenih omejitev, med drugim omejeno gibanje privezanega konja med uporabo te 
ovratnice in mo� nost aplikacije elektrošoka konju med normalno aktivnostjo, ki se lahko po 
pomoti zazna kot hlapanje. Ta problem se pojavi, ker se širjenje vratu pojavlja med normalno 
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aktivnostjo prav tako kot med hlapanjem. Ker mora biti konj med delovanjem naprave 
privezan, je tehnika zelo neefektivna pri omejevanju hlapanja med prostim gibanjem konja.  
 
Bolj drasti� ne tehnike za prepre� evanje hlapanja vsebujejo kirurške postopke, kot so 
operacijske odstranitve mišic in � ivcev, a ti postopki so dragi, lahko povzro� ijo hibe in 
privedejo do razli� nih rezultatov.  

Obstaja mo� nost za izboljšano napravo za trajno odpravljanje ali zmanjšanje hlapanja pri 
konjih z aplikacijo adverzne šok terapije med hlapanjem. Takšna tehnika naj bi bila 
prvenstveno uporabna med prostim gibanjem konja v izpustu ali naravi in bi naj prepre� ila ali 
zmanjšala aplikacijo takšne terapije med normalno konjevo aktivnostjo, ne da bi se zmanjšala 
u� inkovitost naprave pri samem odpravljanju ne� elenega obnašanja, kot je hlapanje. 
 
POVZETEK  
 
Izum predstavlja napravo za trajno odpravljanje hlapanja pri konjih in vsebuje: ovratnico, ki 
se jo lahko namesti okoli konjevega vratu ter regulatorni obro� , ki ga podpira ovratnica in 
aplicira šok za konja. Regulatorni obro�  vsebuje prvi senzor, ki zazna aktivnost, zna� ilno za 
hlapanje, in  drugi, ki zazna druge konjeve aktivnosti. Regulatorni obro�  vsebuje krog za 
prepre� evanje povzro� itve šoka kot odgovor na zaznano hlapalno aktivnost, ko drugi senzor 
zazna aktivnost, ki ni hlapanje. 
 
Izum predstavlja tudi metodo za trajno odpravljanje hlapanja pri konjih, ki vsebuje naslednje 
korake: 

 
(a) elektronska zaznava gibanja, povezanega s hlapanjem 
 
(b) elektronsko zaznavanje konjevega gibanja, ki ni hlapanje in ki povzro� a napa� no zaznavo 
hlapalnega obnašanja 
 
(c) aplikacija šoka na konja samo takrat, ko je ugotovljeno hlapanje in ne, ko se zazna kakšno 
drugo gibanje 
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 OPIS SHEM  

 

 
Shema 1                                                                                      

                                                                                                    Shema 1A 

SHEMA 1 je poenostavljena predstavitev naprave, ki zdru� uje obravnavani izum z ilustracijo 
njegove tipi� ne rabe, SHEMA 1A pa na delu konjevega vratu prikazuje tipi� en u� inek v grlu 
konja, povzro� en zaradi hlapanja.  
 

Naprava je prikazana tako, kot se tipi� no uporablja. � eprav je tukaj izum opisan kot aplikacija 
adverzne šok terapije z elektri� nim šokom, je opis eksemplarne narave in se naj ne tolma� i 
dobesedno v omejujo� em smislu. Ostale oblike šok terapije se lahko uporabljajo pri konju, 
same ali v kombinaciji, vsebujo�  vibracijski šok, avditorni, vonjalni šok in podobno. Izum 
tako bolj splošno predstavlja aplikacijo šoka na konja kot rezultat uporabe senzorja 
hlapalnega obnašanja v povezavi z izumom.  
 
Izum vklju� uje ovratnico (10), ki je varno pritrjena na konjevo glavo in vrat. Ovratnica nosi 
napravo za elektronsko kontrolo (12). Ovratnica je konfigurirana tako, da je senzor postavljen 
na obmo� je grla. Pritrditveni pasovi vsebujejo sponke, ki omogo� ajo prileganje razli� nim 
dimenzijam in oblikam konjskih glav.  
 
Hlapanje spremlja kontrakcija ventralnih hlapalnih mišic, ki se jo lahko zazna. To pove� a 
razdaljo grlo-teme, kot je prikazano na anatomskem modelu na sliki 1A. Med hlapanjem se 
ventralne mišice, ki so ponavadi zelo ohlapne, nenadoma postanejo trde in razširjene. Senzor 
se uporablja za zaznavo hlapanja preko sprememb ventralnih hlapalnih mišic. Senzor nato 
aktivira napravo za šok terapijo. Takšna aktivnost ventralnih mišic pa se lahko pojavi tudi 
med normalno konjevo aktivnostjo, predvsem ob prostem gibanju konja. To so galopiranje, 
valjanje, skakanje, ekstremni ter hitri gibi vratu in glave. Takšno gibanje se lahko napa� no 
zazna kot hlapanje, � e je vklju� en samo en senzor. V tej napravi pa je vklju� en še en senzor, 
ki inhibira aplikacijo šok terapije pri ne-hlapalnem obnašanju. 
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SHEMA 3 je detajlen prikaz hlapalne ovratnice v povezavi z izumom (frontalno)  
 
10 - ovratnica 
22 - ogrodje, ki podpira in varuje elektronski del 
24 – stranski razdelek, v katerem se nahaja: 

- stimulatorski krog (42) 
- transformator (44) 

26 - drugi razdelek, ki vsebuje: 
- prvi senzor (28) 
- blazinico za pritisk (30) 
- krog spro� ilnega signala (50) 
- inhibitorni krog (52) 
- drugi senzor (54) – zazna premik glave za ve�  kot 30° od normalne lege glave 

14-16 - pasovi za pritrditev ovratnice 
32 - tretji razdelek, ki vsebuje. 

- vir energije (34) 
- glavno stikalo za vklop naprave (36) 

40 – klinasti del ovratnice, ki slu� i stabilizaciji naprave in zaokro� evanju ostrih robov pri 
ovratnici 
46 – elektrode, pritrjene na transformator, ki se dotikajo konjevega vratu 
48 – blazina, ki omaogo� a udobno in stabilno namestitev ovratnice  

 
Ker je aplikacija elektrošoka le trenutna in bi se naj zaradi konjevega u� enja pojavljala vedno 
redkeje, so potrebe po energiji minimalne. 
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SHEMA 4 je funkcionalni blok diagram primernega regulatornega kroga za delovanje izuma.  
 
Shema 4 prikazuje kontrolni krog. Ko krog spro� ilnega signala (50) zazna signal prvega 
senzorja (28) zaradi hlapanja, spro� i spro� ilni signal (TP-62). Ko krog inhibitornega signala 
(52) zazna signal drugega senzorja (54) zaradi gibanja, ki ni hlapanje, pošlje inhibitorni signal 
(IS-64). Diskriminator aktivnega spro� ilnega signala (66) nato pošlje ATP (aktivni spro� ilni 
signal) v stimulatorski krog (42), � e ni IS ali pa ne, � e zazna IS. Ta krog proizvede 
kratkotrajni elektri� ni signal (70) skozi elektrodi (46) do konjevega vratu, ki tako ob hlapanju 
prejme elektrošok. 
 

 

Izum torej predstavlja napravo in metodo za trajno odpravljanje hlapanja pri konjih z zaznavo 
konjeve aktivnosti pri hlapanju in zaznavi gibanja pri drugih aktivnostih, ki inhibira aplikacijo 
šok signala pri normalni aktivnosti. Realiziran je z elektronsko kontrolo, ki jo nosi ovratnica, 
pritrjena na konjev vrat. Ovratnica ima lasten vir energije, zato se jo lahko uporablja tudi med 
prostim gibanjem konja. � eprav opisana naprava temelji na elektri� nem šoku, pa se lahko kot 
kazen uporabi tudi druge vrste šoka, kot so auditorni, olfaktorni, vibracijski in drugi.  
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